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	Zakres rzeczowo-finansowy związany  z rozbudową hali magazynowej B9 w Jaworznie przy ul. Szczakowskiej 35

	
	
	

	 
	 

	L.p.
	Opis robót
	Wartość netto

	I
	PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
	

	1
	PRACE ROZBIÓRKOWE
	

	
	Roboty między innymi
Rozbiórka I utylizacja nawierzchni asfaltowej
Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej 
Wykonanie otworów w ścianie murowanej hali B9 - 2,5 x 4,5 m  
Osadzenie nadproży nowych otworów bramowych
Przebudowa wieńca w ścianie istniejącej - 3 miejsca
	 
 
 
 
 

	2
	ROBOTY ZIEMNE I WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO
	

	
	Roboty między innymi
Wykopy pod fundamenty hali, ściagi, ławy, warstwy posadzki
Wywóz i utylizacja gruntu z wykopów
Zasypka z zagęszczeniem fundamentów gruntem z dowozu (bez platformy) - pospóka piaskowo-żwirowa
Wykonanie platformy roboczej pod palowanie (platforma do pozostawienia)- kruszywo
Wzmocnienie podłoża pod stopami fundamentowymi, ławą w osi 1  i posadzką - palowanie
Odwóz i utylizacja urobku technologicznego z pali, skucie głowic
	 
 
 
 
 
 

	II
	HALA B9a
	

	1
	FUNDAMENTY
	

	
	Roboty między innymi
Stopy fundamentowe
Ławy, ściągi i ściany fundamentowe
	 
 

	2
	ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ
	

	
	Roboty między innymi
Ściana z bloczków z betonu komórkowego gr. 36 cm
Rdzenie żelbetowe 0,4x0,36 m i 0,36x0,36 m; C20/25
Wieńce i nadproża żelbetowe 0,36 x 0,3 m
Zbrojenie rdzeni i wieńców
Tynk cem-wapienny
Malowanie  ściany
	

	3
	KONSTRUKCJA ŻELBETOWA 
	

	4
	ŚCIANY OPOROWE
	

	5
	KONSTRUKCJA STALOWA
	

	
	Roboty między innymi
Konstrukcja stalowa ścian - rygle, stężenia
Konstrukcja stalowa dachu
Zabezpieczenie konstrukcji ścian farbą pęczniejącą do R120 - tynk natryskowy 
Zabezpieczenie konstrukcji dachu farbą pęczniejącą do R30 
Przeróbka rygli stalowych ściany szczytowej istniejacej hali
	 
 
 
 
 

	6
	POKRYCIE DACHOWE NA BLASZE TRAPEZOWEJ W SPADKU
	

	
	Roboty między innymi
Wykonanie dachu hali w technologii membran PVC w układzie: blacha trapezowa (sam montaż + dostawa łączników) + folia PE 0,2 mm układana na zakład + PiR gr. 20 cm + membrana Armourplan SM 150 gr. 1,5 mm mocowana mechanicznie do blachy trapezowej i zgrzewana na zakładach.
Wykonanie obróbek attyk hali poprzez wywinięcie membrany na profil C zamykający płytę warstwową wraz z dostawą tego profila (bez czapki attykowej)
Dostawa i montaż pasa podrynnowego i nadrynnowego wraz z dostawą profila C z blachy ocynk gr. 1,5 mm do zamknięcia termoizolacji
Obróbka membraną podstaw wywietrzaków
Dostawa i montaż rynny dachowej stalowej DN 190 RAL standard
Dostawa i montaż rury spustowej stalowej DN 150 RAL standard
Wykonanie czapki attykowej ściany oddzielenia ppoż
Izolacja przejść podstaw pod urządzenia dachowe
Dostawa blachy trapezowej T50 gr.0,75 mm 
System asekuracji - ZAŁOŻONO SYSTEM PUNKTOWY
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	7
	ELEWACJA
	

	
	Roboty między innymi
Dostawa i montaż plyty warstwowej z wypełnieniem z wełny gr. 20 cm  z łącznikiem widocznym. Montaż w układzie poziomym
Obróbki blacharskie
Obróbki ściany ppoż - pion 
Elewacja ściany attykowej - tynk + izolacja 10 cm
Tynk cokołu
	

	8
	POSADZKA I PODBUDOWA
	

	
	Roboty między innymi
Posadzka betonowa gr. 30cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilości 20 kg/m3 i 1x siatka prętów fi 10 15x15 cm; utwardzona powierzchniowo, zatarta na gładko, dylatowana
dylatowana w polach 6x6m 
górna warstwa posypywana w trakcie zacierania i następnie chemoutwardzalna środkiem 
zatarcie powierzchni na gładko,
Warstwa poślizgowa z 2 x folia PE grubości 0,2mm – z zakładem 30cm;
Chudy beton  C8/10 gr. 10 cm
Mieszanka kruszywa niezwiazana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 50
Zagęszczenie i profilowanie podłoża
Przejazd pomiędzy halami - element poziomy dylatacyjny
	 
 
 
 
 
 

	9
	BRAMY, DRZWI, SYSTEM DOKOWY
	ł

	
	Roboty między innymi
Brama z systemem dokowym, Rampa hydrauliczna z językiem uchylnym, nośność 60kN, język 400 mm, EPDM, wysokość platformy 600 mm; płyta główna 6/8 mm; zakres pracy +380 mm, -270 mm; sterownik, kurtyna uszczelniająca, lampa doświetlajaca wnętrze samochodu LED na wysięgniku
Odboje gumowe 500 x 250 x 100 komplet (2 szt.)
Naprowadzacze kołowe fi 160 mm ocynkowane L=1500 mm (1 kpl. = 2 szt.)
Bramy ppoż
Brama rolowana Klasa odporności ogniowej: EI60; 2,5 m x 4,5 m; Osprzęt sygnalizacyjno-ostrzegawczy. Brama rolowana składa się z: płaszcza bramy - kolor szary, obudowy wału, prowadnic, listwy balastowej, napędu elektrycznego. Elementy złączne (śruby) wykonane są ze stali nierdzewnej, otwieranie bramy i zamykanie – silnik główny, W przypadku zagrożenia pożarowego centralka uruchamia silnik pożarowy. Centrala z możliwością podpięcia do SSP. W przypadku braku zasilania-podtrzymanie zasilania za pomocą akumulatorów; Brama nie służy do codziennego użytkowania, w stanie spoczynku jest stale otwarta.
	 
 
 
 
 
 
 
 
 

	10
	ELEMENTY ŚLUSARSKIE
	

	III
	INSTALACJE WEWNĘTRZNE
	

	1
	INSTALACJE SANITARNE I OGRZEWANIE
	

	2
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	

	3
	INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE
	

	4
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
	

	IV
	SIECI ZEWNĘTRZNE SANITARNE
	

	V
	ZAGOSPODAROWANIE
	

	1
	ROBOTY DROGOWE
	

	2
	ŚCIANY OSŁONOWE ZBIORNIKÓW
	

	3
	STOPY FUNDAMENTOWE HALI NAMIOTOWEJ
	

	4
	INSTALACJA ELEKTRYCZNA HALI NAMIOTOWEJ
	

	 
	SUMA NETTO PRAC :
	



